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Quando o assunto e partida de motores e impossfvel 
voce pensar em outra coisa a nao ser Partida Estrela 
triangulo correto? 

Bom, se esta partida e um problema para voce, fique 
tranquilo, a partir de agora vou te levar a um outro patamar 
em sua carreira, neste material eu vou te mostrar o passo a 
passo para entender, "timtim por timtim" deste sistema de 
partida indireta que compoe o que eu chamo de Grupo das 
10 principals... 

Neste primeiro capftulo falaremos um pouco sobre o 
conceito desta partida que e, sem duvidas, a mais 
importante para todos nos. 


CAPITULO 1-0 Conceito 

Antes mesmo de entender a partida estrela triangulo 
vamos falar sobre porque este sistema compoe o conjunto 

de Partidas Indiretas. 

Partidas indiretas 

Partidas Indiretas de motores eletricos sao os sistemas 
de partida que possibilitam a redugao da corrente nominal 


Salada Eletrica 

Conhecimento ao seu atcance. 






Verifique se esta e a ultima versao: http://page.saladaeletrica.com.br/coell 


Partida Estrela Triangulo do zero ao Dimensionamento 


do motor eletrico no momento da partida de motores, e 
sabido que um motor trifasico tern como caracteristica o 
aumento de sua corrente nominal (In) no momento de sua 
partida. 


Os motores eletricos trifasicos por 
serem maquinas eletricas indutivas possuem um aumento abrupto 
da corrente eletrica no momento de sua partida. 

Este aumento pode chegar a ser ate 8 vezes a corrente 
nominal [de 4 a 8 vezes]. Com o aumento da tecnologia na 
fabricagao destas importantissimas cargas eletricas conseguimos 
alcangar uma redugao significativa neste problema e novos 
motores, normalmente, sao apresentados com corrente partida 
(Ip) de 4 a 6 vezes a corrente nominal (In). 


Como voce pode observar abaixo, uma placa de 
identificagao de motor eletrico trifasico apresenta duas 
informagoes importantissimas 

para este conceito que estamos ffjfln € \(§ 
estudando: 


A I.TO 

RENDIMENTO LR 


TO 


- s kW(HP-cv) | 2,20(3 00)~ 


] |G56H 


1. In - Corrente Nominal 

2. Ip/In - Relagao que estabelece a 
corrente de partida 


i ip i 21 1 
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Figuro 1 - ploco motor trifasico 
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Exemplo de Ip 

Num exemplo simples para o motor da Figura 1 
alimentado em tensao de 220V temos a seguinte situagao: 


• ln=9,3A 

• lp/ln=7,90 

Sendo assim a corrente de partida deste motor 
aplicando-se um sistema de partida direta pode chegar a um 
valor de: 


Ip = In* Ip/In 

Desta forma terfamos uma corrente de partida de: 


Ip — 9,3 * 7,90 

Ip = 73, 47 A 

[7,9 vezes metis alta do que a Corrente Nominal] 


Obs.: O valor de corrente de nominal de 9,3A que 
proporciona o valor 73,47A de corrente de partida seria valido 
considerando que este esteja partindo com carga no rotor. 
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No proximo modulo voce entendera os principals 
conceitos que voce precisa saber sobre a Partida Estrela 
Triangulo e entendera, de uma vez por todas, este sistema 

que e um dos mais requisitados no dia a dia do 
profissional da area eletrica. 
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CAPfTULO 2 - A Partida Estrela Triangulo 

A grande vantagem na utilizagao deste sistema de 
partida e que neste caso o circuito empregado ira permitir a 
redugao da corrente de partida do motor eletrico trifasico 
fazendo uso da redugao da tensao de fase (A tensao em cada 
uma das bobinas que compoe o motor). 

Para realizar este feito contamos com no minimo um 
motor de seis terminais e manipulamos o fechamento de 
suas bobinas de maneira que exista a redugao de sua tensao 
de fase. 


Aconselho a leitura dos seguintes artigos: 


Desta maneira teremos como resultado a redugao da 
corrente de partida do motor eletrico trifasico. 
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Vale lembrar que este sistema de partida sera 
utilizado somente para iniciar o acionamento do motor 

e apos o tempo definido pelo temporizador teremos o motor 
sendo alimentado normalmente com o sistema realizando 
seu fechamento em triangulo. 

Diagrams de Potencia: 


3~60Hz 220V 



Diograma 1 - Diagromo de potencia partida estrela triangulo 
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Neste diagrama voce consegue observar que os 
contatores K1 e K2 sao responsaveis pelo acionamento do 
motor no fechamento em estrela. 

Analisando o motor, pode-se constatar que o K1 
alimenta com sistema trifasico os terminals 1,2 e 3 do motor 
e o contator K2 realiza o curto circuito, esta configuragao 
representa, por sua vez, o fechamento do motor em estrela. 



Figura 2- Fechamento em estrela de MIT 
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Ainda analisando o diagrama de potencia (Figura 2), e 
possfvel observar que o contator K3 e responsavel por 
promover, junto do contator K1 o fechamento do motor em 
triangulo, observe os terminals 1-6, 2- 4 e 3-5 unidos e 
recebendo a alimentagao. 


✓ 


Fechamento de Motor Trifasico em TriAngulo 




wm?' — 
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\ 
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Figura 3- Fechamento em triangulo de MIT 


Salada Eletrica 

Conhecimento ao seu atcance. 


Q 














Verifique se esta e a ultima versao: http://page.saladaeletrica.com.br/coell 


Partida Estrela Triangulo do zero ao Dimensionamento 


Diagrams de Comando 


2 ~ 60Hz 220v 



Diagrama 2 - Diagrama de comando, partida estrela triangulo 

Como voce pode observar o diagrama de comando do 
circuito acima representa a partida do motor de indugao 
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trifasico (MIT) com o auxflio da partida em estrela triangulo 
sem reversao. 


Interpretagao do comando 

A intensao aqui e Ihe proporcionar o maior numero de 
informagoes realmente uteis e que possa abrir, literalmente, 
sua mente em relagao a esta partida de motor. 

Analisando o diagrama temos a seguinte analise: 

Parte 1: 


2 ~60Hz 220v 

□ 


Se faz necessario a principio que os fusfveis F21 e F22 
estejam fntegros e que na 
condigao de normalidade o 
contato fechado do rele termico 
(F7) esteja efetivamente na 
condigao fechado, assim como 
o botao SO (Desliga) tambem 
esteja na condigao de "nao 
acionado". 


Va - -! 




E--7 


Figura 4 - protegao + desliga 


Desta maneira a alimentagao estara disponfvel para 
acionar os demais componentes. 
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Parte 2 (Aperta-se o SI): 


Ao ser pressionado o botao SI (Liga) os contatos desta 
linha de comando permitem com que a alimentagao chegue 

a bobina do contator K2 e ao 
temporizador K6. 


si E-\ 


K. 7 


K3 y 
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Figura 5 - contatos responsaveis pelo 
funcionamento K2 


Neste primeiro instante, o 
primeiro a ser acionado sera o 
contator responsavel pelo curto 
circuito dos terminals 4, 5 e 6 do 
motor e isso e proposital, ja que 
por seguranga iniciamos o curto 
circuito para garantirmos a 
integridade ffsica dos contatos 
deste componente. 

Considere que neste 
momento e iniciado a contagem do 
tempo do temporizador. 


Passo 3 (Acionando o contator K2): 
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Logo depois a energizagao de 
sua bobina, o contator comuta seus 
contatos iniciando pelos contatos 
NF (Normalmente Fechado). Sendo 
assim, o contato de K2 (31-32), na 
linha de K3 abre e em seguida os 
contatos K2 (13-14) e K2 (23-24) 
fecham realizando, 

consequentemente os seguintes 
acionamentos: 


• K2 (13-14) - Ao ser acionado este contato 
estabelece o selo responsavel por manter a 
bobina de K2 e o temporizador K6 energizados. 


• K2 (23-24) - Alimenta o contator Kl, neste 
momento o motor recebe entao a alimentagao 
eletrica trifasica em seus terminals 1, 2 e 3 
promovendo o infcio do movimento rotacional de 
seu rotor. Por sua sua vez, no diagrama de 
comando, o Kl fecha seu contato Kl (13-14) 
responsavel pelo selo que o mantem energizado 
independente de K2 (23-24) e tambem realiza o 
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fechamento de seu contato K1 (23-24) que 
possibilita o futuro acionamento da bobina K3 
(apos o tempo do temporizador K6). 

Passo 4 (Apos o tempo): 

Ate este momento temos o motor em funcionamento no 
fechamento estrela. 

A partir do momento em que o temporizador alcanga o 
tempo determinado teremos seu acionamento que resultara 
na comutagao (Abertura) de seu contato NF K6 (15-16) 
cessando a alimentagao da bobina de K2 (A1-A2). 

Neste instante, por sua bobina ter sido desenergizada, 
o contator K2 retorna seus contatos para o modo de 
repouso, os dois primeiros a serem impactados serao os 
contatos K2 (13-14) e K2 (23-24) que impactam 
respectivamente no selo do proprio K2 (Nao mais 
necessario) e na linha da bobina de K1 (A1-A2) - neste 
ultimo caso nao tern interference ja que o selo de K1 (K1 
13-14) permanece alimentando sua bobina. 

A grande "sacada" deste diagrama e o contato NF, K2 
(31-31) que retorna para o status de fechado e, por estar 
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K1 (23-24) fechado, promove a alimentagao da bobina de 
K3 (A1-A2). 

Neste instante, ao ser energizado, o contator K2 comuta 
seu contato K3 (31-32) impedindo que o contator K2 volte a 
ser acionado. 

Temos entao o motor assumindo o fechamento 
triangulo alguns segundos apos sua partida. 

Caso ocorra do acionamento de: 

• so 

• F7 

• F21 ou F22 

Teremos a interrupgao da alimentagao deste comando, 
parando por sua vez o funcionamento do motor eletrico 
trifasico. 
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CAPfTULO 3-0 Dimensionamento 

Apos entendermos o funcionamento da partida estrela 
triangulo, vamos aprender seu dimensionamento. Diferente 
da partida direta, a partida estrela triangulo sera 
dimensionada tomando como referenda as caracterfsticas 
individuals de cada componente do circuito separadamente, 
uma vez que a corrente que circula em cada componente 
do circuito e diferente uma da outra. 

Dimensionamentos dos contatores K1 e K2 

Para melhor exemplificarmos nosso conteudo 
abordado neste artigo, atribuiremos aos calculos realizados 
o exemplo do dimensionamento da partida estrela triangulo 
de um motor eletrico trifasico com os seguintes dados: 



Motor...7 ^j(v 

In. 20.2A 

Fator dc Scrvi^o..1,15 

lp/1n.63 


Figura 6 - Co racieristico do motor 
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Consideraremos que este motor trabalha em regime 
normal de manobra com rotor gaiola de esquilo e 
desligamento em regime, por fim, possui tempo de partida 

de 5 segundos. 


O primeiro passo e realizar o dimensionamento dos 
contatores K1 e K2 que serao identicos, pois a corrente por 
eles conduzida sera de mesma intensidade, lembrando que 

estes dois trabalharao 
juntos no segundo estagio 
do sistema de partida 
estrela triangulo, quando o 
sistema assumir o 
fechamento triangulo. Para 
comegarmos o 
dimensionamento destes 
contatores iremos 
determinar a corrente do 
fechamento em triangulo, 

ou melhor, a "Corrente de Fase" que representa a corrente 
que circula em cada uma das bobinas do motor eletrico 
trifasico. 



Figure/ 7 - dimensionamento K1 e K2 


Para realizarmos o dimensionamento dos contatores 
K1 e K2 deveremos compreender que a corrente eletrica 
que circulara pelos contatos principals (contatos de 
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potencia) sera de fundamental importancia para definirmos 
o tipo e modelo de contator que sera utilizado. Tendo em 
vista que, nos casos dos contatores K1 e K2 a corrente que 
ira percorrer seus contatos sera a corrente de fase, entao 
podemos comegar deduzindo a corrente de linha deste 
nosso sistema de partida, sendo assim temos: 


Onde: 

IL = In IL - Corrente de Linha em A 
In - Corrente Nominal em A 


A corrente de linha, ou seja, a corrente disponfvel na 
fonte de alimentagao sera exatamente o valor nominal do 

motor eletrico, ou seja 20,2A 


Portanto teremos a corrente de linha igual a corrente 
nominal do motor eletrico escolhido: 


//=4 

f/. = 20,2A 
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Corrente de Fase... 

Observando a corrente que circulara nos contatores K1 
e K2 podemos notar que nao e a mesma corrente nominal 
do motor em fungao da divisao ocasionada nos nos acima 
de K1 - Trata-se da "Corrente de Fase". Devemos, 
porta nto, determinar a corrente fase que representa a 
corrente que circula nos contatores K1 e K2 no segundo 
estagio da partida estrela triangulo, veja a imagem abaixo: 


Ia = IL 



On de: 

IL - Corrente de Linha em A 
Ia - Corrente de Fase em A 
/3 = xO,58 


Teremos entao: 

/a = ft* 0,58 
/a = 20,2* 0,58 

/a = 1f,V A 


Determinando K1 e K2... 

Neste momento iremos determinar a corrente de 
emprego dos contatores K1 e K2 para que possamos 
escolher o melhor componente para a nossa aplicagao 
(partida estrela triangulo), sendo que a corrente de 
emprego devera ser 15% superior a corrente nominal 
sendo assim teremos a seguinte formula: 
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K1=K2= Ie > (0,58x111) x 1,15 

Ondc: 

Ie - Corrente de nominal de emprego (do Contator) 

0,58xln - Corrente de Fase em A 
1,15 - Acressi mo de 15% 


Obtemos o seguinte valor de corrente de emprego (Ie) 
do contator: 


/Cl=/C2=fe, > (o,58x/k) x / ; 75 
ft = (0,58x20,2) x, 7,75 
fe, = 77J76x 7,75 

A = 73,47 A 


Conhecendo a corrente de emprego podemos definir o 
contator a ser utilizado, observe que as caracterfsticas 
oferecidas no exemplo definem a aplicagao do motor em 
regime normal de manobra com rotor gaiola de esquilo e 
desligamento em regime, portanto o contator a ser 
utilizado sera da Classe AC3 como vemos na ilustragao 
abaixo. 
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Figura 8 - especificogdes do contator 

O contator escolhido foi o CWM25 que, utilizado na 
classe AC3 conforme necessidade do exerdcio proposto, 
pode ser aplicado para potencias nominais de ate 8,7cv 
conforme o item "B" acima (nossa necessidade e de 7,5cv). 
Este mesmo contator e aplicado a uma corrente de 


Salada Eletrica 

Conhecimento ao seu atcance. 


0 













































Verifique se esta e a ultima versao: http://page.saladaeletrica.com.br/coell 


Partida Estrela Triangulo do zero ao Dimensionamento 


emprego maxima de 25A conforme o item "A" na figura 
anterior, nosso calculo determinou uma corrente minima de 
emprego de 13,47A. O item "C" sera utilizado no 
dimensionamento dos fusfveis logo a seguir. 

Dimensionamento do Rele de Sobrecarga (Rele 
Termico) 

Observe que no sistema de partida estrela triangulo, a 
corrente que circula no Rele termico NAO sera a corrente 
nominal do circuito, analisando o diagrama e possfvel notar 

que esta corrente e a corrente 
de fase do circuito quando 
fechado em triangulo, portanto 
ao dimensionar este 
dispositivo devemos 
considerar esta corrente 
parcial, senao teremos um rele 
termico superdimensionado e 
sem fungao alguma no 
circuito. Lembre-se que a 
corrente de fase, na verdade, representa a corrente eletrica 
que circula atraves de cada uma das bobinas do motor 
eletrico trifasico. Basta observar a imagem ao lado para 
notar que a corrente eletrica que circulara pelo rele termico 
e, na verdade, uma parcela da corrente nominal (total) ja 



Figura 9 - Rele termico 
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que esta esta sendo dividida nos nos existentes sobre o 
contator Kl. 

Sabendo disto podemos deduzir que a corrente deste 
dispositivo sera determinada da seguinte maneira: 


IF7 



Onde: 

IF7 - Corrente nominal do rele termico em A 
In - Corrente nominal em A 


Sendo assim teremos uma necessidade de um rele 
termico que suporte uma corrente de aproximadamente 
11,6A como podemos observar abaixo... 


Ip = 20,2 


1,73 

lf-7 - 


Conhecendo os reles termicos podemos afirmar que a 
escolha deste dispositivo, na grande maioria das vezes esta 
diretamente relacionada ao contator selecionado, por isso, 
em nosso dimensionamento foi determinado o rele de 
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sobrecarga de modelo RW27 com faixa de ajuste entre 11 
e 17 A. Veja abaixo: 


RW27-1D 




Rrferetcid 

FalXiS df <iJuste 

W i 

Fuswd rrtx 
MV) 



RW27-1DM)125 

S 12J5 

v :c 







1 

fMGMDMIOt? 


40 








PHJCfrc 

22 32 




Figura 10 - Especificagoes do rele termico 

Determinando o K3 

O contator K3 na partida estrela triangulo, somente 
sera utilizado pelo sistema no momento da partida do 
motor, ou seja, no momento em que o circuito assumir o 
fechamento estrela, sendo assim, a corrente que circulara 
neste trecho do circuito sera de 33% a corrente nominal 
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Entao o calculo da corrente de K3 fica assim: 


K3 = le > (0j,33 X In) x 1,15 

OttJc 

Ic - Co mente de. nominal de. emprega (da Cantatar IC3) 

D,3 3>dji - Corrente ftEstreloJ em A 
1,1B - me de 


Isto resultara em uma necessidade de um contator 
que suporte uma corrente de emprego de 
aproximadamente 7,6A como vemos abaixo: 


IK 3 ~ (033*2.0,2) 


ft' — (<o 


ft' - 7j&>A 


)U % } %S 


Em nossa escolha determinamos que o melhor 
contator sera o CWC 025: 
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CWC025 

Contatos auxiliares (NA / NF): 

3 polos: -00 

1 

AC-3 

Servipo normal de manobras 
de motores com rotor 
gaiola com desligamento 
em regime 

l e mix (U e s 440 V) (A) 

22 

PotGnria 

60 Hz® 

220 V (cv) 

7,5 

380 V (cv) 

15 

440 V (cv) 

15 

AC-4 9 mix. (U e s 440 V) (A) 

9 

AC-1 

Manobras de cargas 
resistivas puras ou pouco 
indutivas 

(A) 

35 

Potfincia 

50 / 60 Hz 
(0 s 55*C) 

220 V (kW) 

12 

380 V (kW) 

21 

440 V (kW) 

23 

Fusfvel m£ximo gL / gG 1 * (A) 

50 


Figuro 11 - Especificagoes do K3 

Dimensionamento de fusiveis de protegao 

Os fusiveis no sistema de partida dos motores term a 
fungao de proteger o circuito como um todo, isto inclui os 
cabos, contatores e e claro, o rele 
termico. Neste caso, o 
dimensionamento passa por uma 
analise de tres condigoes, sendo 
que e necessario que se atenda o 
pior caso. 


Veja a seguir as tres situagoes a serem consideradas 
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l g Caso 

Inicialmente comprovaremos que a corrente do fusivel 
devera possui como corrente nominal, no minimo, 20% a 
mais que a corrente nominal do motor eletrico do nosso 
exemplo, entao teremos: 


If > In x 1,2 

if 2 20,2 y, 1,2 

If - 24 .,2A 


- Cun'til til i'll riijiYirWl du f LUlMtl *4. A 

Nonindl 


2- Caso 

Neste momento iremos verificar se o fusivel realizara a 
protegao dos contatores K1 e K2: 


If < IFmax de K1 e K2 

// < Ifv^o K3-/K2 

If- < SOA 

Onde: 

If * Corrente de nominal do fusivel em A 

If max m/k2 - Corrente de rupture do contator em A 


3 Q Caso 
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Da mesma maneira que realizamos no segundo caso, 
faremos agora a comparagao para sabermos a situagao da 
protegao do rele termico: 

If < IFmax de F7 

If < Ifwux^ts F7 

If < 40A 

On de: 

If - Correntc de nominal do fusivel cm A 

If mu* F7 - Corrcntc de ruptura do rcld termico cm A 


A Escolha do fusivel ideal 


Com a analise realizada podemos considerar um 
fusivel de 25A que atende as tres situagoes anteriores, ou 
seja, 25 A e superior a 20% da In, maior que Ifmax de 
K1/K2 e maior tambem que Ifmax de F7, por sua vez, e 
capaz de proteger os componentes da partida estrela 
triangulo e suporta a corrente nominal do motor eletrico 

trifasico. 
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Conclusao 

E evidente para todos nos que nao necessariamente 
esta partida estara presente em todos os ambientes onde 
atuamos, no entanto, considero que e o sistema de 
partida de motores de indugao trifasico mais importante 
e que precisa estar no Know how de todo profissional da 
area. 

Conhecer simplesmente a partida de motor nao e 
suficiente, voce vai precisar"ser um iniciante qualificado". 

Quando digo Iniciante Qualificado nao estou me 
referindo somente aos novos profissionais e sim a todos os 
profissionais que possuem a necessidade de Dominar 
Comandos Eletricos. 


"Esteja preparado para todas as situagoes, seja o 
melhor no que voce faz e invista sempre em voce mesmo. " 


"A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltara 

ao seu tamanho original. " 

Albert Einstein 


4 ? 
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